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1. Gerätebeschreibung ID                                       

 

 
A: Schwert 
B: Sägekette 
C: Knebelschraube 
D: Spannrad 
E: Ritzeldeckel 
F: Hinterer Handgriff 
G: Haupt Einschalter 
H: Kettenbremse Schalter 

(Handschutz) 

I: Akku 
J: Öltankverschluss 
K: Krallenanschlag 
L: Einschaltsperrknopf 
M: Betrieb Ein-/Ausschalter 
N: Handgriff 
O: Ölsichtfenster 
P: Akku Verriegeln Taste 
Q: Kettenschutz 
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2. Technische Daten

Kettensäge MDC40-14 

Motor 40V Li-ion Batterie 

Motor Type Bürstenlos Motor 

Schnittlänge 14”/ 355mm 

Kette Oregon Kette, 91PJ052X 

Kettengeschwindigkeit 17m/s 

Öltankinhalt 180ml 

Schalldruckpegel LpA: 103 dB (A) 

Schallleistungspegel LwA: 10  dB (A) 

Vibrationen am Handgriff 3,5m/s², K=1,5m/ s² 

Akku MDK40-2.5 MDK40-4 

Typ 40V Lithium-Ion 40V Lithium-Ion 

Kapazität 2,5Ah, 90Wh 4Ah, 144Wh 

Anzahl der Zellen 10 Zelle                            20 Zelle

Ladezeit 

Gewicht

94 min 150 min 

0,9 kg 1,3 kg

3. Warn Symbol

Achtung! 

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch bevor Betrieb. 

Erläuterung der Symbole auf dem Gartengerät. 

Warnung 

Sicheheitsinformationen über Situationen, die 
Personschaden verursachen können 
Tragen Sie die Schutzbrille. 
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Tragen Sie die Ohrenschützer. 

Tragen Sie den Handschutz 

Vor Gebrauch Gebrauchsanweisung lesen. 

Achtung, Rückschlag! 

Mit beiden Händen halten! 

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerät darf nicht mit 
dem Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Das Altgerät 
nur in einer öffentlichen Sammelstelle abgeben. 

Setzen Sie das Gerät nicht Regen / Wasser aus und 
lagern Sie es in geschlossenen Räumen. 

Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuer 
aus. 

Nicht Temperaturen über 45° C aussetzen. 

Warnung 

Achten Sie auf Gegenstände, die eventuell 
umhergeschleudert werden. Halten Sie andere 
Personen von der Schneidzone fern. 
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4. Sicherheitsvorkehrungen

Diese Kettensäge ist nur durch eine Person und nur zum Sägen von Holz zu 
benutzen. Die Kettensäge muss mit der rechten Hand am hinteren Handgriff 
und mit der linken Hand am vorderen Handgriff gehalten werden. Vor 
Gebrauch der Kettensäge muss der Benutzer alle Hinweise und Anweisungen 
in der Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben. Der Benutzer 
muss angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Achtung: Mit der Kettensäge darf nur Holz gesägt werden. Das 
Bearbeiten von Materialien wie bspw. Kunststoff, Stein, Metall oder Holz, 
welches Fremdkörper enthält (bspw. Nägel oder Schrauben), ist 
verboten! 

Arbeitsumgebung 

• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung
oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.

• Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht in explosionsgefährdeter
Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
befinden. Kettensäge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.

• Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung der
Kettensäge fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät
verlieren.

Persönliche Sicherheit 

• Verwenden Sie das Gerät aufmerksam und vernünftig. Benutzen Sie

das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von

Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch von Geräten kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.

• Verwenden Sie eine geeignete Schutzausrüstung. Tragen Sie stets

einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Geräts, verringert das Risiko von Verletzungen.
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• Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern

Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an eine

Steckdose oder einen Akku anschließen, es hochheben oder tragen.

Durch das Tragen des Geräts mit dem Finger am Schalter oder durch das
Anschließen eingeschalteter Geräte werden Unfälle provoziert.

• Entfernen Sie Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das

Gerät einschalten. Ein Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.

• Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne über. Achten Sie auf einen

sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht zu

halten. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.

• Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung

oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern

von sich bewegenden Teilen. Weite Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

• Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen vorhanden sind,

vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig

verwendet werden. Das Verwenden einer Staubauffangvorrichtung
verringert Gefährdungen durch Staub.

Zusätzliche Sicherheitswarnungen für Kettensäge 

• Halten Sie alle Körperteile von der Kette fern, wenn das Gerät in

Betrieb ist. Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Kettensäge,

dass die Kette keine Gegenstände berührt. Ein Moment der
Unachtsamkeit während des Betriebs kann dazu führen, dass die Kette
Körper- oder Kleidungsteile berührt.

• Halten Sie die Kettensäge immer mit der rechten Hand am hinteren

und mit der linken Hand am vorderen Griff. Wenn Sie das Gerät
anders halten, besteht erhöhte Verletzungsgefahr.

• Halten Sie das Gerät ausschließlich an den isolierten Griffflächen,

da die Kette mit verdeckten Kabeln in Berührung kommen könnte.

Der Kontakt der Sägekette mit stromführenden Leitungen kann auch
offenliegende Metallteile am Gerät unter Strom setzen und zu einem
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Stromschlag führen. 
• Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz. Außerdem

empfiehlt sich das Tragen zusätzlicher Schutzausrüstung für Kopf,

Hände, Beine und Füße. Geeignete Schutzausrüstung verringert das
Risiko von Verletzungen durch weggeschleuderte Schnittabfälle oder
durch unabsichtlichen Kontakt mit der Kette.

• Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf Bäumen. Dies kann zu
schwerer Verletzung führen.

• Achten Sie jederzeit auf einen sicheren Stand, und benutzen Sie die

Kettensäge nur auf festem, ebenem Boden. Auf rutschigen und
instabilen Oberflächen oder auf Leitern ist kein sicherer Stand
gewährleistet. Es besteht die Gefahr, dass Sie das Gleichgewicht und die
Kontrolle über die Kettensäge verlieren.

• Beim Durchschneiden eines Astes, der unter Spannung steht, kann

dieser zurückschnellen. Wenn die Spannung in den Holzfasern
freigesetzt wird, kann der Ast den Bediener treffen und/oder gegen die
Kettensäge schlagen und diese außer Kontrolle bringen.

• Arbeiten Sie beim Sägen von Büschen und Jungbäumen mit größter

Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass sich das nachgiebige Material in
der Kette verfängt, in Ihre Richtung gedrückt wird und Sie aus dem
Gleichgewicht bringt.

• Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Handgriff. Das Gerät muss

ausgeschaltet sein und sollte den Körper nicht berühren. Bringen

Sie den Kettenschutz an, bevor Sie das Gerät transportieren oder

lagern. Durch einen sachgemäßen Umgang mit der Kettensäge
verhindern Sie einen unabsichtlichen Kontakt mit der sich bewegenden
Kette.

• Befolgen Sie die Anweisungen zum Ölen und Spannen der Kette und

zum Wechseln von Zubehörteilen. Bei einer unzureichend gespannten
oder geölten Kette besteht Riss- und erhöhte Rückschlaggefahr.

• Halten Sie die Griffe trocken, sauber und öl- und fettfrei. Schmierige,
ölige Griffe sind rutschig. Dadurch ist die Kontrolle über das Gerät nicht
mehr gewährleistet.
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• Schneiden Sie nur in Holz. Verwenden Sie die Kettensäge nicht

zweckentfremdet. Schneiden Sie mit dem Gerät beispielsweise

keinen Kunststoff, kein Mauerwerk und keine Baumaterialien, die

nicht aus Holz sind. Der Gebrauch der Kettensäge für andere als die
vorgesehenen Zwecke kann zu gefährlichen Situationen führen.

Risikoverringerung 

 Warnung: 

Die ausgedehnte Nutzung eines Werkzeugs setzt den Nutzer Erschütterungen 
aus, die zur Weißfingerkrankheit (Raynaud-Syndrom) oder zum 
Karpaltunnelsyndrom führen können. Nicht alle Faktoren, die zur 
Weißfingerkrankheit führen, sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und 
Krankheiten, die Blutgefäße und den Blutkreislauf betreffen sowie große bzw. 
lang andauernde Belastung durch Erschütterungen werden als Faktoren in der 
Entstehung der Weißfingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgendes, um 
das Risiko der Weißfingerkrankheit und des Karpaltunnelsyndroms zu 
verringern: 
• Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hände warm.
• Warten Sie das Gerät gut. Ein Werkzeug mit lockeren Komponenten oder

beschädigten oder abgenutzten Dämpfern neigen zu größerer Vibration.
• Halten Sie den Griff stets fest, aber umklammern Sie die Handgriffe nicht

ständig mit übermäßigem Druck. Machen Sie viele Pausen.
Hinweis: Verletzungen können durch lange Benutzung eines Werkzeugs 
entstehen oder verschlimmert werden. Machen Sie regelmäßig Pause, wenn 
Sie ein Werkzeug für lange Zeit benutzen. 

5. Vor Inbetriebnahme

Lieferumfang 

• 1 x Kettensäge
• 1 x Schwert
• 1 x Kette
• 1 x Kettenschutz
• 1 x Bedienungsanleitung
• *1 x Akku & Ladegerät (*Kann von Ihrem Modell abweichen)
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Auspacken

• Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
• Entfernen Sie die Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls

vorhanden).
• Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
• Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
• Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der

Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie diese bitte umweltgerecht.
Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen 
nach Kauf unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center. 

Achtung: Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug! Kinder 

dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln spielen! Es besteht 

Erstickungsgefahr! 

Vor dem Starten 

Vor Beginn der Arbeiten immer prüfen, ob die Kettensäge richtig funktioniert 
und sicher zu bedienen ist. Prüfen Sie, ob die Kettenschmierung und die 
Ölstands Anzeige in einwandfreiem Zustand sind. 

Öltank füllen 
Die Kettensäge darf niemals ohne Kettenöl betrieben werden, da dies zur 
Beschädigung von Kette, Schwert und Motor führt. Bei Betrieb ohne Kettenöl 
wird im Falle der Beschädigung jeder Garantieanspruch abgelehnt. 
Verwenden Sie bitte nur Sägekettenöl auf biologischer Basis, welches 100% 
biologisch abbaubar ist. 
Bio-Sägekettenöl bekommen Sie überall im Fachhandel. Verwenden Sie kein 
Altöl. Dies führt zur Beschädigung Ihrer Kettensäge und zum Verlust der 
Garantie. 
• Öffnen Sie den Drehverschluss und legen Sie ihn ab.
• Füllen Sie ca. 180 ml Öl mit einem Trichter in den Tank und drehen Sie

den Tankverschluss fest zu.
• Der Ölstand lässt sich am Sichtfenster (ID;O) erkennen. Wollen Sie die

M
aus dem Oltank.

aschine längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie bitte das Kettenöl
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• Vor dem Transport oder Versand der Kettensäge sollte ebenfalls der 
Öltank geleert werden. 

• Vor Arbeitsbeginn Funktion der Kettenschmierung überprüfen. Säge mit 
montierter Schneidgarnitur einschalten und bei genügend Abstand über 
einen hellen Grund halten (Vorsicht, keine Bodenberührung!). Zeigt sich 
eine Ölspur, arbeitet die Kettenschmierung einwandfrei. 

• Legen Sie nach Gebrauch die Kettensäge waagerecht auf eine 
saugfähige Unterlage ab. Es können durch die Ölverteilung an Schwert, 
Kette und Antrieb noch einige Tropfen Öl austreten. 

6. Montage                                                    
 

Montage von Schwert und Kette 

 Achtung! Verletzungsgefahr. Benutzen Sie bei der Montage der 

Kette Sicherheitshandschuhe. Entfernen Sie vor allen Arbeiten 

unbedingt den Akku aus dem Gerät. 

Zur Montage von Schwert und Kette benötigen Sie bei dieser Kettensäge 
keine Werkzeuge! 
• Legen Sie die Kettensäge auf eine stabile Unterlage. 
• Lösen Sie die Knebelschraube (ID;C) im Gegenuhrzeigersinn. 
• Nehmen Sie den Ritzeldeckel (ID;E) ab. 
• Legen Sie die Sägekette auf das Schwert auf und beachten Sie die 

Laufrichtung der Kette. Die Schneidezähne müssen auf der Oberseite 
des Schwertes nach vorn zeigen (siehe Abb. 1). 

• Legen Sie das freistehende Ende der Sägekette über das 
Kettenantriebsrad (siehe Abb.2-2).  

• Legen Sie das Schwert so auf, dass das Langloch im Schwert genau auf 
der Führung in der Schwertauflage sitzt. 

• Beachten Sie, dass der Kettenspannbolzen genau in der kleinen Öffnung 
im Schwert sitzt siehe Abb. 2-1. Er muss durch die Öffnung sichtbar sein. 
Gegebenenfalls mit dem Spannrad (ID;D) der Kettenspanneinrichtung so 
lange vor- bzw. zurückjustieren, bis sich der Kettenspannbolzen in die 
Öffnung auf dem Schwert setzt. 
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• Kontrollieren Sie, ob alle Kettenglieder genau in der Schwertnut sitzen 
und dass die Sägekette exakt um das Kettenantriebsrad herumgeführt ist. 

• Setzen Sie den Ritzeldeckel (ID;E) wieder auf und drücken ihn fest an. 
• Drehen Sie die Knebelschraube (ID;C) im Uhrzeigersinn mäßig fest. 
• Spannen Sie die Kette. Dazu drehen Sie das Spannrad im Uhrzeigersinn 

(Pfeilrichtung +). Die Kette sollte so gespannt sein, dass sie sich etwa 
3mm in der Schwertmitte abheben lässt (Abb. 2). Zum Lockern der Kette 
das Spannrad im Gegenuhrzeigersinn (Pfeilrichtung-) drehen. 

• Zum Schluss die Knebelschraube (ID;C) von Hand fest anziehen. 

      
    (Abbildung 1)                   (Abbildung 2) 

Die Kettenspannung hat großen Einfluss auf die Lebensdauer der 
Schneidgarnitur, sie muss öfters kontrolliert werden. Bei Erwärmung der Kette 
auf Betriebstemperatur dehnt sie sich aus und muss nachgespannt werden. 
Eine neue Sägekette muss öfters nachgespannt werden, bis sie sich gelängt 
hat. 

 Achtung: Während der Einlaufzeit muss die Kette häufiger 
nachgespannt werden. Sofort nachspannen, wenn Kette flattert oder aus 
der Nut heraustritt! 

Laden des Akkus 

• Schieben Sie den Akku nach unten, bis Sie ein bis Sie ein Klicken hören. 
• Wenn Sie den Akkublock vom Werkzeug herausnehmen wollen, drücken 

Sie die Akku Verriegeln Taste, und ziehen Sie den Akkublock aus dem 
Werkzeug.  
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Achtung! Laden Sie den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 
10 °C oder über 40 °C liegt. Empfohlene Ladetemperatur: etwa 24 °C. 

7. Akku                                                           

Warnung: Versuchen Sie niemals, die Verbindung zu trennen, 
kurzzuschließen oder sie extremer Hitze / Feuer auszusetzen, da dies zu 
Verletzungen und dauerhaften Schäden an dem Akku führen kann!  

Aufladen 

 Verwenden Sie nur das Original-MD-Ladegerät. 
 Bevor Sie den Akku zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, den 

Akku vollständig aufzuladen. 

Der Akku hat am Ende eine Energieanzeige. Drücken Sie die Taste und 
eine Reihe von LEDs leuchtet auf: 
• 4 Lichter: 100% Akkuladung
• 3 Lichter: 75% Akkuladung
• 2 Lichter: 50% Akkuladung
• 1 Licht: Weniger als 25% Akkuladung

Hinweis: Anzeigeleuchten sind nur hinweisende Anzeigen und nicht genaue 
Leistungsanzeigen. 

Wichtig 

Um den Akku vor Tiefentladung zu schützen, stoppt das Gerät, wenn der Akku
 fast leer ist. Starten Sie das Gerät nach dem automatischen Abschalten nicht
nicht neu, da dies den Akku beschädigen könnte. Der Akku muss aufgeladen
werden, bevor Sie fortfahren.

Lithiumionen-Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Akkus sollte in Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum sicher verwertet 
werden. 

8. Ladegerät                                                      
• Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät, das mit dem Produkt 

geliefert wird und versuchen Sie nicht, andere Arten von Akkus im 
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Ladegerät aufzuladen als die originalen Akkus von MD.
• Das Ladegerät muss trocken und warm (zwischen 10-25°C aufbewahrt 

und in Innenräumen verwendet werden. Es wird an eine normale 230-V-
Steckdose angeschlossen.

• Bevor Sie den Akku zum ersten Mal verwenden, wird empfohlen, den 
Akku vollständig aufzuladen. 

• Die Oberfläche des Akkus kann während des Ladevorgangs heiß werden. 
Das ist ganz normal. 

• Akku und Ladegerät dürfen während des Ladevorgangs nicht abgedeckt 
werden. 

Setzen Sie den Akku in das Ladegerät ein und lassen Sie ihn einrasten, 
um ihn zu verriegeln. 

 

Auf dem Ladegerät befinden sich 4 Kontrollleuchten, die den Status und den 
Ladezustand des Akkus anzeigen: 

Konstantes Rotes Licht: Das Ladegerät ist zum Laden bereit, aber der Akku 
ist nicht richtig angeschlossen 
Blinkendes rotes Licht: Batterieausfall oder Überhitzung (lassen Sie einen 
heißen Akku vor dem Laden immer abkühlen)
Blinkendes Grünes Licht: Akku wird geladen
Konstantes grünes Licht: Der Akku ist vollständig geladen und muss vom 
Ladegerät entfernt werden. 

Wichtig: Um den Akku aus dem Ladegerät zu entfernen, halten Sie den Knopf 
gedrückt und ziehen Sie den Akku heraus. 

Während der Winterlagerung sollte der Akku aufgeladen und zwischen 10 und
20°C aufbewahrt werden. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen 
sauber und frei von Schmutz sind.
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Das vollständige Aufladen mit MD20 dauert ca. 94 Minuten für MD40-2.5/
MDK40-2.5 und ca. 150 Minuten für MD40-4/ MDK40-4.

9. Betrieb

Starten 

1. Schieben Sie den Kettenbremse Schalter (ID;H) nach hinten.(Siehe Abb.
3)

2. Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger
die Griffe der Kettensäge umschließen (Siehe Abb. 4).

3. Drücken Sie zuerst den Haupt Einschalter (ID;G), so leuchtet es grün.
Halten Sie dann mit dem Daumen den Sperrknopf (ID;L) an der linken
Seite des hinteren Handgriffs und danach den Betriebsschalter(ID;M).
(Hinweis: Der Sperrknopf dient nur zur Einschaltentriegelung und braucht
nach dem Einschalten nicht weiter gedrückt zu werden.)

4. Zum Ausschalten lassen Sie den Schalter (ID;M) los.

(Abbildung 3) (Abbildung 4) 

Sicherheitsvorrichtungen an Ihrer Kettensäge 

Diese Kettensäge ist mit einer mechanischen Kettenbremse ausgerüstet. Im 
Falle des Hochschlagens der Säge durch Berühren der Schwertspitze mit 
Holz oder einem festen Gegenstand wird der Antrieb der Sägekette durch 
Auslösen des Handschutz sofort gestoppt, der Motor läuft dabei weiter. Der 
Bremsvorgang wird ausgelöst, indem der Handschutz (ID;H) durch die linke 
Hand, die sich am vorderen Handgriff (ID;N) befindet, nach vorne gedrückt 
wird oder vollautomatisch durch die Massenträgheit von Handschutz und 
weiteren Bauteilen. Die Kettenbremse sollte vor Einsatz der Säge auf ihre 
Funktion geprüft werden. 

Achtung: Beim Lösen der Kettenbremse (Handschutz nach hinten in 

 

G
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Richtung Handgriff ziehen und einrasten) darf kein Schalter gedrückt 
sein! 
Achten Sie darauf, dass vor Inbetriebnahme der Kettensäge immer der 
Handschutz in der Betriebsposition eingerastet ist. Dazu Handschutz 
nach hinten ziehen in Richtung Handgriff. 

Warnung bei der Bedienung 

Erläuterung der richtigen Vorgehensweise bei den grundlegenden Arbeiten 
Fällen, Entasten und Durchsägen. 

Achtung: Sägen Sie nur Holzstämme, deren Durchmesser kleiner ist als 
die Schnittlänge der Säge. Dürfen Sie zum Sägen und Fällen keinen 
Einstechverfahren anwenden, da dies den Rückschlag der Kettensäge 
provoziert und dadurch schwerste Verletzungen unter Umständen mit 
Todesfolge entstehen können. Halten Sie die Säge immer mit beiden 
Händen, beachten Sie dazu die Sicherheitshinweise.  
Achtung: Wichtiger Hinweise zum Zuschneiden und Entasten: Beim 
Sägen am Hang immer oberhalb vom Stamm stehen, da der Stamm 
wegrollen kann! 

Baum Fällen 

Vor dem Fällen eines Baums ist Folgendes zu beachten: 
• Vergewissern Sie sich, dass das Fällen des Baums nicht durch lokale

Verordnungen oder Gesetze eingeschränkt oder untersagt wird.
• Berücksichtigen Sie dabei alle Faktoren, die die Fallrichtung beeinflussen

können:
• gewünschte Fallrichtung
• wuchsbedingte Neigung des Baums
• Morschheit oder außergewöhnlich schwere Holzstruktur.
• Bäume und Hindernisse in der Umgebung (Stromleitungen,

unterirdisch verlegte Leitungen usw.)
• Windgeschwindigkeit und Windrichtung

• Planen Sie einen sicheren Fluchtweg vor fallenden Bäumen oder Ästen.
Vergewissern Sie sich, dass der Fluchtweg frei von Hindernissen ist, die
die Flucht behindern könnten. Berücksichtigen Sie, dass feuchtes Gras
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und frisch geschnittene Baumrinde rutschig sind. 
• Versuchen Sie nicht, einen Baum zu fällen, dessen Durchmesser die

Schnittlänge der Kettensäge überschreitet. u Sägen Sie auf der Seite der
Fallrichtung eine Kerbe in den Stamm.

• Sägen Sie hierfür zunächst am Fuß des Stamms einen horizontalen
Schnitt, der 1/5 bis 1/3 des Stammdurchmessers beträgt (Abb. 5-1).

• Sägen Sie darüber in einem Winkel von etwa 45° den zweiten Schnitt bis
zur horizontalen Kerblinie.

• Sägen Sie auf der anderen Seite des Baums etwa 25 bis 50 mm über der
horizontalen Kerblinie den horizontalen Fällschnitt. (Abb. 5-2). Schneiden
Sie nicht bis zur Kerbe durch. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der
Baum nicht in die gewünschte Richtung fällt.

• Treiben Sie einen oder mehrere Keile in den Fällschnitt, um den
gerichteten Fall des Baums zu unterstützen (Abb. 5-3).

(Abbildung 5) 

Schneiden von Ästen 

Vergewissern Sie sich, dass das Beschneiden von Ästen nicht durch lokale 
Verordnungen oder Gesetze eingeschränkt oder untersagt wird. Das 
Schneiden von Ästen sollte nur von erfahrenen Personen durchgeführt 
werden, da das Risiko eines Rückschlags oder des Einklemmens relativ hoch 
ist. 
Berücksichtigen Sie vor Beginn der Arbeit alle Faktoren, die die 

Fallrichtung beeinflussen könnten. Hierzu gehören: 

• Die Länge und das Gewicht des zu schneidenden Asts
• Morschheit oder außergewöhnlich schwere Holzstruktur
• Bäume und Hindernisse in der Umgebung (z. B. Stromleitungen)
• Windgeschwindigkeit und Windrichtung
• Die Verflechtung mit anderen Ästen Achten Sie auf einen guten Zugang
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zum Ast, und berücksichtigen Sie die Fallrichtung. Äste haben die 
Tendenz, zum Baumstamm zu schwingen. Gefährdet sind neben dem 
Bediener der Kettensäge alle Personen und Gegenstände unterhalb des 
Astes.  

• Um ein Splittern zu verhindern, wird der Äst zunächst bis zu einem Drittel
seines Durchmessers von unten eingesägt.

• Danach erfolgt ein Schnitt von oben, bis der Ast durchtrennt ist.

Entasten 

Vergewissern Sie sich, dass das Beschneiden von Ästen nicht durch lokale 
Verordnungen oder Gesetze eingeschränkt oder untersagt wird. Das 
Schneiden von Ästen sollte nur von erfahrenen Personen durchgeführt 
werden, da das Risiko eines Rückschlags oder des Einklemmens relativ hoch 
ist. (Siehe Abb. 6) 

(Abbildung 6) 

Sägen von Brennholz

Hierunter versteht man das Teilen des gefällten Baumes in Abschnitte. Achten 
Sie auf Ihren sicheren Stand und die gleichmäßige Verteilung Ihres 
Körpergewichts auf beide Füße. Falls möglich, sollte der Stamm durch Äste, 
Balken oder Keile unterlegt und gestützt sein. 

Stamm auf ganzer Länge aufliegend 

Wenn die gesamte Länge des Baumstammes gleichmäßig aufliegt, wie in 
Abb.7-1 gezeigt, wird von oben her gesägt.  

A

(Abbildung 7-1)

A:  Zweiter Schnitt von oben (2/3 
     Durchmesser) auf  Höhe des 
     ersten Schnitts (um Einklemmen 
    zu vermeiden).
B: Erster Schnitt von unten (1/3 
     Durchmesser) um Splitten zu 
   vermeiden.
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Stamm einseitig aufliegend 

Wenn der Baumstamm an einem Ende aufliegt, wie in Abb.7-2 gezeigt, 
zuerst 1/3 des Stammdurchmessers von der Unterseite her sägen, dann 
den Rest von oben auf Höhe des Unterschnitts. 

Stamm beidseitig aufliegend 

Wenn der Baumstamm an beiden Enden aufliegt, wie in Abb.7-3 gezeigt, 
zuerst 1/3 des Stammdurchmessers von der Oberseite her sägen, dann 
2/3 von der Unterseite auf Höhe des Oberschnitts.  

Bei Sägearbeiten am Hang stets oberhalb des Baumstammes stehen, 
wie in Abb.8 gezeigt.  
Um im Moment des “Durchsägens“ die volle Kontrolle zu behalten, gegen 
Ende des Schnitts den Anpressdruck reduzieren, ohne den festen Griff an 
den Handgriffen der Kettensäge zu lösen. Darauf achten, dass die 
Sägekette nicht den Boden berührt. Nach Fertigstellung des Schnitts den 

B

A

A: Zweiter Schnitt von oben
    (2/3 Durchmesser) auf Höhe des 
  ersten Schnitts (um Einklemmen 
   zu vermeiden)
B: Erster Schnitt von untern (1/3 
   Durchmesser) um Splittern zu 
    vermeiden.

(Abbildung 7-2)

B

A A: Erster Schnitt von oben 
    (1/3 Durchmesser) um 
    Splittern zu vermeiden.
B: Zweiter Schnitt von unten 

  (2/3 Durchmesser) auf Höhe 
    des ersten Schnitts, um 
    Einklemmen zu vermeiden.

(Abbildung 7-3)
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Stillstand der Sägekette abwarten, bevor man die Kettensäge dort 
entfernt. Den Motor der Kettensäge immer ausschalten, bevor man von 
Baum zu Baum wechselt. 

(Abbildung 8) 

Krallenanschlag  

Drücken Sie den Krallenanschlag (ID;K) in den 
Stamm, und führen Sie mit dem Krallenanschlag als 
Drehpunkt eine Bogenbewegung der Maschine durch, 
wodurch die Kette in das Holz schneidet.  
Wiederholen Sie bei Bedarf den Arbeitsschritt, indem 
Sie den Ansetzpunkt des Krallenanschlags verändern 
(Siehe Abb.9)  (Abbildung 9)

Stamm auf Sägebock auf Länge schneiden 

Der Stamm liegt dabei auf dem Sägebock, so wie in Abb.9 dargestellt. 
1. Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest und rechts von Ihrem Körper.
2. Halten Sie Ihren linken Arm so gerade wie möglich.
3. Verteilen Sie Ihr Körpergewicht auf die beiden Füße.
Das Gerät muss vorschriftsmäßig benutzt werden. Halten Sie die Säge mit 
beiden Händen und ausreichend Abstand von Ihrem Körper beim Sägen. 
Die Säge soll mit voller Geschwindigkeit laufen bevor der Sägevorgang 
beginnt. Beim Schneiden soll der Krallenanschlag (ID;K) benutzt werden. 
Dieser dient als Hebel und Abstützung beim Sägen. 
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10. Reinigung und Wartung                                            

Achtung: 

 Bitte ziehen Sie den Akku, vor jeder Reinigung.  

 Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung keinesfalls in Wasser oder 

andere Flüssigkeiten. 

Reinigung 

• Reinigen Sie regelmäßig den Spannmechanismus, indem Sie ihn mit 
Druckluft ausblasen oder mit einer Bürste säubern. Verwenden Sie keine 
Werkzeuge zum Reinigen. 

• Halten Sie die Griffe öl frei, damit Sie immer sicheren Halt haben. 
• Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und 

gegebenenfalls mit einem milden Spülmittel. 
• Wird die Kettensäge über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, so 

entfernen Sie das Kettenöl aus dem Tank. Legen Sie die Sägekette und 
das Schwert kurz in ein Ölbad und wickeln Sie es danach in Ölpapier. 

Wartung 

Sägekette und Schwert auswechseln  
Das Schwert muss erneuert werden, wenn die Führungsnut des Schwerts 
abgenutzt ist oder das Stirnrad im Schwert beschädigt oder abgenutzt ist. 
Montieren Sie die Adapterplatter nun am neuen Schwert. Gehen Sie hierzu 
wie in Kapitel „Montage von Schwert und Kette“ vor!  

Prüfen der automatischen Kettenschmierung  

Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der automatischen 
Kettenschmierung, um einer Überhitzung und damit verbundenen 
Beschädigung von Schwert und Sägekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die 
Schwertspitze gegen eine glatte Ober äche (Brett, Anschnitt eines Baumes) 
und lassen Sie die Kettensäge laufen. Wenn sich während dieses Vorgangs 
eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmierung 
einwandfrei. Zeigt sich keine deutliche Ölspur, lesen Sie bitte die 
entsprechenden Hinweise im Kapitel „Fehlersuche“! Wenn auch diese 
Hinweise nicht helfen, wenden Sie sich an unseren Service.  
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Achtung! Berühren Sie dabei nicht die Ober äche. Halten Sie einen 
ausreichenden Sicherheitsabstand (ca. 20 cm) ein.  

Schärfen der Sägekette  

Ein e ektives Arbeiten mit der Kettensäge ist nur möglich, wenn die Sägekette 
in gutem Zustand und scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr 
eines Rückschlages.  
Die Sägekette kann bei jedem Fachhändler nachgeschli en werden. 
Versuchen Sie nicht, die Sägekette selbst zu schärfen, wenn Sie nicht über 
ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung verfügen. 

11. Lagerung                                                     

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und 
frostfreiem sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale 
Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 3  Bewahren Sie das Gerät in der 
Originalverpackung auf. 
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12. Fehlersuchen

Achtung! Vor der Fehlersuche ausschalten das Gräte und Akku ziehen.  
Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie Sie Abhilfe 
schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie 
damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich 
an unseren Service Center. 

Ursache Fehler Abhilfe 

Kettensäge funktioniert 
nicht 

- Rückschlagbremse ausgelöst 
- Keine Stromversorgung 

- Handschutz in Position 
zurückziehen 

- Akku überprüfen 

Kettensäge arbeitet 
intermittierend 

- Interner Wackelkontakt 
- Ein-/Ausschalter defekt 

- Fachwerkstatt aufsuchen 

Sägekette trocken - Kein Öl im Tank 
- Entlüftung im Öltankverschluss 

verstopft 
- Ölausflusskanal verstopft 

- Öl nachfüllen 
- Öltankverschluss reinigen 

- Ölausflusskanal frei machen 

Kettenbremse 
funktioniert nicht 

- Problem mit Schalt-
mechanismus im vorderen 
Handschutz 

- Fachwerkstatt aufsuchen 

Kette/ Führungsschiene 
heiß 

- Kein Öl im Tank  
- Entlüftung im Öltankverschluss 

verstopft  
- Ölausflusskanal verstopft 
- Kette stumpf 

- Öl nachfüllen 
- Öltankverschluss reinigen´ 

- Ölau usskanal frei machen 
- Kette nachschleifen oder 

ersetzen 

Kettensäge rupft, vibriert 
oder sägt nicht richtig 

- Kettenspannung zu locker 
- Kette stumpf  

- Kette verschlissen  
- Sägezähne zeigen in die falsche 

Richtung 

- Kettenspannung einstellen 
- Kette nachschleifen oder 

ersetzen  
- Kette ersetzen  
- Sägekette neu montieren mit 

Zähnen in korrekter Richtung 
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13. Garantie                                                         

MD Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses 
Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies 
sehr und bitten Sie, mit unsere Kunden Service Central kontaktieren. (Die 
Kontaktinformationen finden Sie darunter.) 
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie 
entsprechende Kaufnachweis auf. Wenn das Geräte innerhalb der 
Garantiezeit defekt wäre, würden wir das Gerät urteilen, die defekten Teile frei 
ersetzen oder das Gerät reparieren. 
Von unserer Garantie aus genommen sind: 
• Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung 

oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der 
Gebrauchsanleitung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Type 
von Akku)  

• Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen. 
• Durch Aussetzen des Geräts an anomale Umweltbedingungen  
• Durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.  
• Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße 

Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung 
von nicht zugelassenen Einsatzwerkzeugen oder Zubehör).  
Eindringen von Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder 
Staub, Transportschäden). 

• Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch 
Herunterfallen) entstanden sind. 

• Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen 
gebrauchsgemäßen, üblichen oder sonstigen natürlichen Verschleiß 
zurückzuführen sind. 

Garantie und Service

MD Geräte Service

26655 Westerstede
E-Mail: info@mdgeraete.de
Telefon: +49 (0)30 2359 9280
Web: www.mdgeraete.de

Auslieferung und Retouren:

MD Geräte

Oldenburger Str. 51 A 
26655 Westerstede
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14. CE-Konformitätserklärung

Für folgendes Erzeugnis 

Bezeichnung 

Kettensäge 

MDC40-14 

wird bestätigt, dass es den Schutzanforderungen entspricht, die in der 
Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft zur Kettensäge Verträglichkeit 

festgelegt sind, steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien 
Maschinery Directive 2006/42/EC  

EMC Directive 20 4/ /EC 

Outdoor- Noise- Directive 2000/14/EC

 

In Übereinstimmung mit den folgenden Standards stehen. 

EN 60745-1:2009+A11:10; EN 60745-2-13: 2009+A1:10; 

EN 60745-2-13: 2009+A1:2010; EN 60745-1:2009+A11:2010

EK9-BE-57(V2):2014; EK9-BE-73(V5):2014; EK9-BE-77(V3):2015;

EK9-BE-78(V1):2014; EK9-BE-89:2014; EK9-BE-91:2015

Diese Erklärung wird verantwortlich für folgenden Hersteller/Importeur 
abgegeben: 

Mannheimer Diesel GmbH

Oldenburger Str. 51 A, 26655 Westerstede DE

Name des Unterzeichners: Tom Winther Petersen  

Stellung im Unternehmen: Generaldirektor 

Rechtsverbindliche Unterschrift:


